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Mirisk Mazowiecki dn,. 15.03.202]1 .

Warunki 01/2021
przebudow sieci _C_i_gj.zl_()_\ylliggm@_ ulicy 1 PLM Wars@\_vg_ 1w Mifsku
Mazowieckim,

B.1 Rodzaj i lokah'zacja obiekty - Istniejgea sjeg cieplowniczg kanatowa 2xDN200 ng
dzialce o pr ewid. 2476/3, 7795/17, 7795/13.
B. Lokalizacja wezia cieplnego - nie dotyczy.

B.4 Kubatyra obiektu — nje dotyczy.
B.5 In_s_tal_ac_y_'e_odpiorc_:ze - nie dotyczy, ] B

Rodzaj Instalacjj odbiorczych Parametry Material instalacjj
‘Temperatura | Cignienic dop. | odbiorczych

o - _10bl. O¢ kP2 . i

1 Centralne ogrzewanic ot 02 03

2 Ciepla woda uzytkowa R i [0 :

3 ‘Wentylaéja 07 08 . [0 -

4 _Tec]mologia IR T -2 .

B.6 Moc cieplna zaméwiona (wielkogc Szacunkowe) - nje dotyczy.

Calkowita moc c_:ieplna zaméwiona * _ |13 ):b = 20 000 kW
1] Cehtraliﬁe_ogrzewanie o ) B Qo = kW
2 Cfépla woda_HnykoWa ~ $rednia - _ 15 Qwer = kW
3 ;C1e;;}a_wo_da uzytkowa — maksymajna _ o -16_Qc;vmax- = W
4 | Wentylacja o o Q. = kW |
5 | Technologia B Qe = kW
6 ) N Q = kW

N/ﬁlﬁmﬁlny pobér mocy_cieplnej' poza sezonem grz_ewczym ] 2Qumin

I

’i‘wari:osfé calk. II_IOC); ciéplnéj zamé_wiohej_(poz. 13) jest sum ﬂmgcy cieplnej W poz.
14,15,1’7,18,19.
B.7 Planowany termin T0zpoczecia pobory ciepta: do Wrzesierh 2021 roky,

C. Granice wlasnosci: sieg cieplownicza nalezaca do PEC,

;;.i{f - mr'- STARSZY_ PECJAUSTA
AL VU R Ds. REA ?)é :NWFSTYCJ’
i o

Nike Gotiawskg




F. Miejsce Zainstalowanig.
F.1 uklady pomiarowo-rozliczeniowego ciepla (wlasnogg PEC) - nie dotyczy.

- Czynnijk grzewcezy
G.1 Maksymalna temperatyra wody sieciowej (zima) 104,3 °C
G.2 Maksymalna temperatyry wody sieciowej (lato) 70 °C
G.3 Obnizenie temp. wody dostarczanej do przytaczs AT, 1K

G4 Obliczeniowe natezenie DPrzeptywy wody sieciowe;
(zgodnie z Zakgeznikiem Nr2do warunkdw — ,,Temperatury nosnika

ciepla w siec; cieploWniczej i przylaezy cieplnym®) 461 m*/n
G.5 Cisnienje dyspozycyjne Do stronie sieciowej (zima) 150 kPa
G.5 Cisnienje dyspozycyjne PO stronie sieciowej (lato) 80 kPa

H. Wymogi dotyczgce Przebudowy
H.1 Miejsce budowy _ przebudowa siecj cieplowm'czej 2xDN200 na sie¢ preizolowana}

Migjsce rozpoczecia Przebudowy — gjeg cieplna 2xDN200 w budynky brzyul. 1 PLM
Warszawa 1 na dziatce 24763,

Miejsce zakonficzenia Przebudowy — wlaczenie sieci cieplnej do sieci 2XDN20g przy
odgatezieniy sieci w kierupky Poocnym ng dziatce 7795/13.

Projekt budowlany sieci ciepiowniczej ma byé wykonany w technologii preizolowanej z
mufam;j termokurcinWymj sieciowanymi radiacyjnie, Zastosowag System alarmowy
impuISOWy.

J. Wymogi formaipe
J1 Dokumentacja Powinna by¢ SPOrzadzona zgodnie » Rozporzz;dzeniem Ministra

budownictwie,
J3 Integralng Cz¢scig niniej SZych warunkGvy $3:

Zalaeznik Ny 1 - » Temperatury nosnika ciepts w sieci ciep}ovvniczej i przylaczy STARszY SPECIALISTA
: »
cieplnym”. . - - ' Ds. REAL) C. INWESTYCM
J4 Warunk; Przylaczenia wazne 53 dwa latg og daty jch okreslenia. é
Werorika oClawskg
S STARSZY SpECIAL /5T,
PRZED:;JEB!ORS!WO ENERGE CIEPLNE - 5
Sobtiaz gy 10 CIERLAE, Ds. ReALIZAE) INWESTYC))
Bv~a00 Minsk Maz_ Ul Gen K SOSnkowskram, z ( 'f
2o 380 1y 25-755-55.55 Weron clawskg
OB adrag pi



Zatgcznik Np 1 do warunkéw Nr 01/2024

:’z:zsg:ratufy :msmka ciepla w siecj cigpfowniczej i przylaezy cieplnym . wyg Tabelj regulacyjnej nr 2
TU miasta, dja ktérego dostarczanie ciepia odbywa Sie z cloptown} Przy ul. Jana pawia 10

wmaga Przesyiu przexy cieplownle przy ul. Nadlzecznej 18

i nie Wymaga Przesyiu przez ciep{ownie Przy ul. 1 pLYy Warszawa 1

Maksymaina /

- Temperatura . .
emperatura wody w emperatura
Zewngtrzna w furociagy | SChlodzenis |  wodyy | temperatura wody |
°cl 2asilajacym w dTzo [K] furociagu W ruroclagy
sieci [°C) =asllejacym |  Powrotnym w
Przylaczu [°Cj

sieci w [°C)

a7, -

STARSZY SPECIALISTA
DS. REALIZACI INWESTYCJI
We{ﬂ%wska

/

\STA A 10 ENE .:
?EC]AL PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE,
STARSZY 3 " WESTYCH Spotka z 0.0.
DS REALI Co-c00 Mifisk Maz., uf, Gen, K Sosnkowskigr.. =
: + el %, fe L300, fax 25-759-53-58

=00 G arres pf
NiF! 822-000-97.95, Rugor 710015331

(IJ 0 Vawska
we[o
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Starosta Minski Mifisk Mazowiecki, 23 kwietnia 2021 r.
w ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minisk Mazowiecki

Przedmiot harady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

cieplownicza

Lokalizacja obiekty

Miasto Mihsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
m. Mifisk Mazowiecki Mifisk Mazowiecki 2476/1, 2476/3, 7795/17

Weronika Goclawska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0., NIP: 8220003795
gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mirisk Mazowiecki
Inwestor Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
. Bartosz Kowlaczyk
Projektant numer uprawnien: MAZ/05 15/PO0S/06
Data wplywu wniosku 14 kwietnia 2021 r.

Data zakoficzenia narady

23 kwietnia 2021 r,

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Magdalena Rawska
Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

—
1 |Orange Polska 5.4

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elekironiczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Omaczenie podmioty:
E Urzad Miasta Mihsk Mazowiecki

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki

Imie i nazwisko Przedstawiciela

Piotr Slodownik

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie 7 wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

4 PSG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachéd w Garwolinie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Grzegorz Baran

Stanowiskofuwagi:
Projekt Zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikagji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela
Weronika Goclawska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

EPmedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmioty;
, 6 Przedsiehiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Minisku Mazowieckim

Imie | nazwisko przedstawiciela

Zofia Banaszek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie » wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicznej

Imig 1 nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Arcimowicz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

. -
‘7 IStarostwo Powiatowe Wydzia} Architektury j Budownictwa

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Strona 122



W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej Przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Weronika Goclawska.

Uwagi Przewodniczqcej narady koordynacyjnej:
Brak uwag.

9 Zeskanyj kod QR, Z up. Starosty
d  aby zlokalizowa¢ Magdalena Rawska

waiosek na mapie Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny Wwygenerowany automatycznie dnja 23 kwietnia 2021 roky z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani Ppieczatki urzedowej,

Weryfikacji dokumenty mozna dokonaé na stronie https://wetyﬂkacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

”

Strona2z2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powiat miniski Miasto 141201_1, Mirisk Mazowiecki ul. 1-go PLM "Warszawa"
Dzé%alka numer: 2476/3 Skala : 1: 500
‘0- = ‘ T 7 B "'
Q Jestem swiadomy odpowiedzialnoéci kamej za ziozenie falszywego oswiadczenia, /L
782150 ,_. Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajgoy rezultaty prac geodezyjnych, =

Mapa zaktualizowana na dziers 12-02-2021 .,

CGranice i powierzchnie dzialek mogg ulec zmianie
w wyniku postgpowania rozgraniczeniowego.

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH
Czestaw Waldemar Z6ikowski

05-300Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 111 lok. 2
“~tglffax: (25) 758 08 80

7-02-2021

4 ’
GEORE
Czestaw Waldehg M )
; upr. 64 )

'_

782050 ’_

0&i6ees

/ NIP-822-107-10-95 /

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych, ;
ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem. J
Wykazane na mapie granice przyjeto wg ewidencji gruntéw.

;
!

1

/

i

1
7

w wyniku kidrych powstal niniefszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weyfikacji

[

Identyfikator 2gioszenia prac geodezyjnych __16.6640.470.2021

Organ shizby geodezyjnsj, Starosta Mifiski

kidry otrzymal zgloszente )

Wykonawca prac geodezyjnych Biuro Uslug Geodezyjnych
Czeslaw Waldemar Zolkowski

G.6640.470.2021.1
z dn.18-02-2021r.

Czestaw Waldemar 25k "

Nr oraz date sporzadzenia dokumentu
potwisrdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji _

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

Nr uprawnieri 8472

}

Niniejsza dokumentacja projektowa G.6630.87.2021

byta przedmiotern narady koordynacyjnej
- zakofiezonej w-dniu-23.04.2021 roku.

przeprowadzonej dl;@;éa elektronicz}:a,

stosownie do art. 28¢ ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 17 rraja 1989 r.
Prawo geodezyjhe i kartograficzne .
(Dz. U. z 2§20 r., poz. 2052).

Przewodnjczaca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty ’
/’ Magdalena Rawska
towny specjalista w Wydziale
" GeodezZji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu ozna dokenaé epadgikpl

_| opgaeGs

C5CS

— - ginuloran 0|
- (‘;:,Q‘{-,amv gwpg o

y..
eu

63 56,2024 )

el gcg,fzfouwbaezj

Identyfikator zgtosienia pracy G.6640.470.2021

Uktad ws(;gg%s dnych 2000, ukiad wysokosci Kr'86. Opracowano systemem GEO-MAP.
CE

Dokument pi troniczni
2021.04.23 14: 4 CEST

" onjak-foﬂo.n%k‘fs"




ERREE MAZOWIECKA
S okREGows
B! z &8 ‘a
§ INZYNIEROW
BUDCWNICTWA.

: Zp6n. zm.), art. 12 ust, 1
dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane

86 poz. 578), Oksegow:
Stwierdza, Ze: .

~ Pan Bartosz Kowalc
magister inzynier
urodzony' dnia 18 marca 1977 roku w Miisku Mazowieckim , sy

uzyskal -
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0515/POOS/06: .

y do projektowania bez ograniczei )
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  urzadzei ¢ éplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W zwiazly z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na-podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administgicyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. ‘ ! e
I Fises-madanych uprawnien zostal opisany na odwrocieninigjszej: S

Skiad Orzekajgcy

f 1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek
2/ mgr inz. Trena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



-® POLSKA
Il 2 B &
INZYNIEROW

DOWKICTWA

Zaswiadczenie

© humerze weryfikacyjnym:

MAZ-YO5-TLG-6I5 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0088/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

40



Minsk Mazowiecki, dn. 30.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. 2019. 1186 — z pézniejszymi

Zmianami)
Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pod nazwa:

- budowa osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. 1 PLM Warszawa 1 w Mifisku

Mazowieckim (dz. nr ewid. 2476/1, 2476/3, 7795/1 7)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk

MAZ/0515/PO0OS/06 L_ﬁ

A4



. Podstawa opracowania:

= aktualne mapy sytuacyjne

* Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal (zeszyt 4)
* katalog producenta rur preizolowanych
* obowigzujgce normy i przepisy

* wizja lokalna

. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt osiedlowej sieci cieplowniczej przy ul. 1 PLM

Warszawa 1 w Minsku Mazowieckim (dz. nr ewid. 2476/ 1, 2476/3, 7795/17).

. Opis zagospodarowania terenu

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej realizowana jest na dziatkach nr 2476/1,
2476/3, 7795/17 w Minsku Mazowieckim.

Zakres sieci cieplowniczej znajduje sie w utwardzonym dziedzincu przy cieplowni
przy ul. 1 PLM Warszawa 1 oraz na czesci dziatki wewngtrznego parkingu
osiedlowego.

Teren nie znajduje si¢ pod ochrona konserwatorskg a obiekt ani w strefie ochrony
konserwatorskie;.

Dzialki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego. Budowa nie bedzie

powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo energetyczne

- Prawo ochrony $rodowiska

- Prawo wodne



S. Dane szczegélowe
5.1 Temperatura obliczeniowa zasilania sieci cieplowniczej 104,3°C.
Obnizenie temperatury wody dT, = 1K.
Ci$nienie dopuszczalne 1,6 MPa.
5.2 Trasa sieci cieplowniczej
Trase sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. Sie¢ zasilana jest z
systemu cieptowniczego PEC Sp. z o.0.

Zestawienie obszaréw wraz z zakresem budowy:

a/  Budowa sieci cieplowniczej 2xDN250 w technologii preizolowanej

Oznaczenie na mapie trasy:

1-2-3-4-5:  2x273/400 (DN250), L = ok. 28 mb

W miejscu oznaczonym jako ,,1” polaczy¢ z siecia preizolowang 2xDN200 poprzez
zastosowanie redukcji preizolowanej DN250/200.

W punkcie ,,2” zastosowaé trojnik réwnoleglty DN250/80.

W punkcie ,,3” zastosowaé trojnik prostopadty DN250/65. Potaczy¢ z istniejacy siecig
preizolowang 2xDNG65.

W punkcie ,,5” przy zastosowaniu kolana DN250 1,5m x 2m wprowadzié sieé do

pomieszczenia cieptowni przy ul. 1 PLM Warszawa 1.

b/ Budowa sieci cieptowniczej 2xDN80 w technologii preizolowanej
Oznaczenie na mapie trasy:
2-6-7:  2x88,9/160 (DN80), L = ok. 5,55 mb

W miejscu ,,7” polgczyé z istniejaca siecig cieptownicza preizolowana 2xDNS0.

¢/ Budowa sieci cieptowniczej 2xDN250 w budynku cieptowni przy ul. 1 PLM
Warszawa 1

Sie¢ cieptowniczg prowadzié zgodnie z rysunkiem nr 5 oraz nr 6.

Wykona¢ odpowiednie podparcie sieci cieplowniczej (rysunek nr 6) z profilow
zamknigtych o przekroju minimum 120x120mm. Dlugos$é podpory 2,8m.

Ios¢ podpoér 4. Podpory dla rur zasialajacych i powrotnych potaczyé ze sobg oraz
kazdy musi by¢ potaczony z posadzka.

Na sieci zamontowaé przepustnice DN250, petnoprzelotowe z przekladnia reczna,
Spawane z potr6jnym mimosrodem PN 16 i Tmax=120C. Miejsce montazu ma

umozliwi¢ swobodny dostep do ich recznego sterowania.



Rurociggi w budynky wykonaé z rur typu »SPIro”,

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé o klasie od
Scian.

pornosci ogniowej tych

jsce wpiecia
ury zasijajacej

-)_.'preferowana podpora rur

Al



5.3 Rurociagi i system alarmowy
Projektowane rury preizolowone, ksztattki, zlgcza i armatura powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.

Stosowacé tuki o katach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.,

Polaczenia rurociggow za pomocg muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie.

Dodatkowo stosuje si¢ tasmy ostrzegawcze oraz instalacje alarmowsg impulsows.
rzed przystapieniem do robét ziemnych. nalezy wykonaé - pomiar petli alarmowej
sieci cieptowniczej. do ktérej przylacze jest podtaczane w obecnosci przedstawiciela

Przedsicbiorstwa Energetvki Cieplnej.

Pomiar petli alarmowej bedzie odbywac sie w budynku przy ul. 1 PLM Warszawa 1.

Petle alarmows nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem alarmowym.,

5.4 Warunki posadowienia
Budowa w zakresie powyzej wéd gruntowych.
Projektowana sie¢ cieplownicza zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonywa¢ do glebokosci 1,2 m.

5.5 Prace ziemne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows sieci, mapg z wyrysowanym projektem, specyfikacja
techniczng i ich ewentualnymi zmianami. Wszelkie zmiany i niezbedne odstepstwa od
dokumentacji, ktére powstaly w trakcie budowy sieci, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.
Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych, Wykonanie ich nie powinno oddzialywaé na nawierzchnie drég,
budynkéw i innych konstrukgji i zbrojen podziemnych w poblizy.
Rury i inne elementy przed montazem podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego. Przed przystapieniem do ciecia rury preizolowanej w
otoczeniu o niskiej temperaturze (temperatura nizsza od 0°C) rure podgrzaé do co
najmniej 20-30°C. Przy cigciu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplej,

rury ostonowej oraz przewodow systemu alarmowego. Nalezy unikaé pozostawienia
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ostrych krawedzi ciecia, $ladow z¢bow pily i innych 1ys. Nie dopuszcza sie ciecia
preizolowanych ksztaltek oraz innych elementow.

Przewody utozy¢ nalezy na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci co najmniej
10cm. Rurociag zasilajacy powinien znajdowad sie z prawej strony patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilajacym. Rury muszg by¢ wlozone w odstepie co
najmniej 20 cm wzgledem siebie. Nalezy zachowaé 15cm migdzy rurociagiem a
sciang wykopu.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé
recznie, zachowujac Szczegolng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem taczenia nasunaé na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski,
rekawy, pierscienie,

Polaczenia rur wykonuje si¢ przez Spawanie (zgodnie z instrukcjg spawania
rurociggéw cieplowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zakladaniem
muf nalezy wykonagé probe cisnieniows na cisnienie 2 MPa. Spawy, ktére nie
poddane byty prébie ciSnieniowej nalezy sprawdzi¢ radiograficznie badz metody
ultradzwickows. Spoiny muszg byé wykonane co najmniej w 3 klasie. Plukanie sieci,
sprawdzanie szczelnosci oraz proby cisnieniowe zgodnie z wymaganiami norm PN-
91/B-10405 i PN-92/M 34031.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
Przedmiotowych odcinkéw sieci cieplowniczej.

Wykop z prawidtowo usytuowang siecig powinien by¢ zasypany wg nastepujace;j
kolejnosci:

- plerwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie moze zawiera¢ szkodliwych ilogci
ziemi préchniczej, gliny, grudek, mutu oraz resztek roslin, czes¢ obsypki znajdujgce;j
si¢ pomiedzy sciang wykopu a rurociagiem nalezy zagescic ubijakiem),

- druga warstwa obsypki piaskowej (ulozona jak wyzej) do poziomu min 10cm
powyzej krawedzi rurociagu,

- zasypka ziemig (grunt rodzimy bez kamieni, ska i znaczacych zanieczyszezeti o
strukturze jak w sasiedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, Jjezdnie,
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nalezy zagescié mechaniczng
zaggszczarky.

20-50 cm nad rurociggami utozyé j edng lub dwie tasmy ostrzegawcze, oznaczajace

tras¢ przebiegu sieci.
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Wykopy zasypywaé warstwami, kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubogé zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a Przy zaggszczaniu recznym nie wicksza
niz 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by¢ wykonana w spos6b odpowiedni do

przewidywanej nawierzchni.

przykrycle gruntem,

. Jezell pod tereny przeznoczone na parkingl, Jezdnle, chodnlil,
\ tereny wtwerdzone Hp.— pPrzykrycle plosklerm

\

\

."I —_—

I. cbsypke z plasku

lﬂ%n

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wzdhyz trasy sieci. Nawierzchnie asfaltowe i brukowe

\ podsypka =z plasku

powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami techniki 7 uwzglednieniem wymagan

wiasciciela terenu. Obszary uprzednio pokryto trawa powinny by¢ ponownie obsiane

5.6 Przejscia przez Przegrody budowlane,

Przejécie rurociagu przez przegrode budowlana nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by¢ wyprowadzona co
najmniej 20 cm za sciang. Nalezy wykona¢ przejscie przez Sciane zewnetrzng budynky

Z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgeych, w Sposdb zapewniajgcy odpowiednig

strony przegrody.
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pierscied gumowy
uszezemajgey

6. Uwagi koncowe:
- Przed przystapieniem do robét ziemnych sprawdzi¢ aktualny stan uzbrojenia
podziemnego,
- po zakonczeniu montazy rurociggéw nalezy je zglosi¢ do zinwentaryzowania
geodezyjnego oraz do odbiory koficowego,
- catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi warunkam; technicznymi
wykonania i odbioru siecj cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych-
Wymagania Techniczne CORBTI Instal (zeszyt 4) oraz wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

- nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczefistwa j higieny pracy.
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